
DT 900 ACR  SPECIAL
Eigenschaften Anwendungsgebiete:

Ausführung vakuumgelötet

Segmentierung eng verzahnt

Aggressivität E E E E E E E

Standzeit E E E E E E E

Baustellenmaterialien J

Beton J

Glas J

Holzwerkstoffe J

Kunststoff J

Gummi J

Metall K

Durchmesser 
x Bohrung Vmax Zulässige

Drehzahl
Segment in mm

Anzahl/Länge/Breite/Höhe
Artikel-
nummer

Aktionspreis 
pro Stück

115 x 22,23 mm 80 m/s 13300 1/min 8 / 56 / 2,8 / 10 9098 355723 90,48 €

125 x 22,23 mm 80 m/s 12250 1/min 10 / 45 / 2,8 / 10 9098 355724 100,88 €

180 x 22,23 mm 80 m/s 8500 1/min 14 / 56 / 3,1 / 10 9098 684384 155,44 €

230 x 22,23 mm 80 m/s 6650 1/min 16 / 56 / 3,1 / 10 9098 355725 200,72 €

300 x 20 mm 100 m/s 6400 1/min 20 / 57 / 3,1 / 6 9098 355726 298,48 €

300 x 25,4 mm 100 m/s 6400 1/min 20 / 57 / 3,1 / 6 9098 355727 298,48 €

350 x 20 mm 100 m/s 5500 1/min 24 / 53 / 3,1 / 6 9098 355729 374,40 €

350 x 25,4 mm 100 m/s 5500 1/min 24 / 53 / 3,1 / 6 9098 355728 374,40 €

400 x 20 mm 100 m/s 4800 1/min 22 / 43 / 3,7 / 3 9098 682270 506,52 €

400 x 25,4 mm 100 m/s 4800 1/min 22 / 43 / 3,7 / 3 9098 682271 506,52 €

Gültig ab dem 01.04.2026 – 30.06.2026

Alle angegebenen Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Preise gelten 
pro Verkaufseinheit. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. 

Stark.
Vielseitig.
Gelb.

Die DT 900 ACR eignet sich zum Trennen nahezu aller Materialien – und das sowohl im Nass- als auch im Trockenschnitt. 
Dabei läuft die Scheibe extrem ruhig, bleibt kühl und behält auch über viele Schnitte ihre Aggressivität.

Der erste Allestrenner von Klingspor

Feuerwehr-Profis testen:
DT 900 ACR im Einsatz! 

https://www.youtube.com/channel/UCKuoQthfj1WPylTqGbLErNA
https://de.linkedin.com/company/klingsporag
https://www.instagram.com/klingspor_ag/
https://www.facebook.com/klingsporAG/
https://www.youtube.com/watch?v=kmUfzLKMMrU
https://www.youtube.com/channel/UCKuoQthfj1WPylTqGbLErNA



