
MONTAGEPASTEN

ANTI-SEIZE
Läuft wie geschmiert:

Anti-Seize High-Tech

temperaturbeständig von 
-40 °C bis +1.400 °C |
werkstoffneutral | metallfrei

Anti-Seize Keramikpaste 

Hochleistungs-Montagepaste | kompa-
tibel mit rostfreiem Stahl und anderen 
Nickellegierungen (keine Chrom-6 
­Bildung) | temperaturbeständig von 
-40 °C bis +1.400 °C | metallfrei

Anti-Seize

langhaltender Schutz gegen Korrosion, 
Festfressen und Verschleiß | tempera-
turbeständig von -180 °C bis +1.200 °C

Kupferpaste

Schutz-, Trenn und Schmierstoff für 
hochbeanspruchte Teile bei hohen 
Temperaturen | temperaturbeständig 
von -20 °C bis +1.100 °C

Anti-Seize Nickel

Montagepaste für extreme 
Bedingungen | temperaturbeständig 
von -30 °C bis +1.450 °C

Anti-Seize Anti-Seize
High Tech

Anti-Seize
Keramikpaste Kupferpaste Anti-Seize 

Nickel

	► 10 g
Dosierspitze

A - - - -

	► 30 g
Pen

A A - 0890 1627 -

	► 120 g
Pinseldose 0890 1621 0890 16242 0890 16202 0890 1625 0890 16292

	► 85 g
Tube

A A - A -

	► 200 ml
Presspack

A - - - -

	► 400 g
Kartusche

A A - A A

	► 450 g
Dose 0890 1622 0890 16245 0890 16205 A 0890 16295

	► 500 g
Pinseldose

A A - 0890 1626 A

	► 1,0 kg
Dose

A A A 0890 1628 A

	► 1,8 kg
Eimer

A A - - A

	► 5,0 kg
Eimer

A A - - A

	► 10,0 kg
Eimer

A A - A A

	► 20,0 kg
Eimer

A A - - A

	► 100 ml
Spray

A - - - -

	► 400 ml
Spray 0890 1623 0890 16249 - 0890 16259 -

► Korrosion

► Festfressen

► Verschleiß

schützen vor:

10104121

A = auf Anfrage




